
F-3 to alkomat stacjonarny z podświetlanym, dotykowym panelem TFT-LCD. Zaprojektowany do użytkowania 
w miejscach publicznych, takich jak bary, stacje benzynowe, zakłady pracy, hotele. Posiada możliwość 
powieszenia lub postawienia na płaskiej powierzchni. Nowoczesny design oraz wzmocniona, metalowa 
obudowa, sprawiają, że alkomat idealnie wkomponuje się w każdy rodzaj wnętrza. BACscan® F-3 może być 
uruchamiany przez wrzucenie monety lub naciśnięcie przycisku. Samodzielnie można ustawić rodzaj oraz 
liczbę monet aktywujących alkomat.

Sensor elektrochemiczny nowej generacji

Zakres pomiaru 0.00–4.00 ‰

Jednostki pomiarowe* ‰ (promile), mg/L, % BAC

Rozdzielczość wskazań 0.01 ‰

Próg alarmowy** 0.20 ‰

Zasilanie sieciowe 220-240V AC 50/60 HZ /  
zasilacz 12V DC 3.5A

Wymiary 370×280×100 mm

Waga 5.4 kg

Zalecana kalibracja*** co 6-12 miesięcy lub 2500 pomiarów

Mechanizm wrzutowy  
z możliwością 

ustawienia rodzaju i liczby 
monet aktywujących 

urządzenie

Zaprojektowany  
do użytkowania  

w miejscach publicznych

Nowoczesny design,  
stosunkowo małe wymiary  

oraz wzmocniona,  
metalowa obudowa

Modułowy sensor 
elektrochemiczny  

nowej generacji

* Możliwość zmiany jednostki pomiarowej przez serwis. Fabryczne ustawienie: ‰ (promile).
** Możliwość zmiany progu alarmowego przez serwis. Fabryczne ustawienie: 0.20‰. 
*** W zależności, który warunek wystąpi pierwszy.
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