
* Możliwość zmiany jednostki pomiarowej przez serwis. Fabryczne ustawienie: ‰ (promile). 
** W zależności, który warunek wystąpi pierwszy.

Sensor elektrochemiczny nowej generacji

Zakres pomiaru 0.00–4.00 ‰ 

Jednostki pomiarowe* ‰ (promile), mg/L, % BAC, μg/L

Rozdzielczość wskazań 0.01 ‰

Próg alarmowy 0.20 ‰

Zasilanie 2×1.5V baterie alkaliczne, typ AAA

Wymiary 111×35×24 mm

Waga (z bateriami) 77 g

Zalecana kalibracja** co 6-12 miesięcy lub 500 pomiarów

LAT10
GWARANCJI DARMOWYCH KALIBRACJI

24

F-30

Czujnik przepływu  
powietrza

Dwukolorowy,  
podświetlany  
wyświetlacz

Niski koszt 
eksploatacji

Funkcja  
przypominająca  

o konieczności  
wykonania  

kalibracji

F-30 to lider w klasie kompaktowych alkomatów elektrochemicznych. Niewielkie wymiary, wysoka jakość 
wykonania i prosty sposób obsługi – to cechy, dzięki którym ten model cieszy się dużą popularnością wśród 
użytkowników. Alkomat, we wbudowanej pamięci, zachowuje dziesięć ostatnio wykonanych pomiarów. 
Posiada także funkcję przypominającą o konieczności wykonania kalibracji. BACscan® F-30 jest polecany 
dla osób, które poszukują alkomatu o kompaktowych rozmiarach oraz oczekują dokładnych i stabilnych 
pomiarów.
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