
F-40 to połączenie dbałości o detale z nowoczesną technologią pomiarową, która jest oparta na platynowym, 
elektrochemicznym sensorze. Wbudowany moduł kontroli temperatury urządzenia oraz pneumatyczny 
system podawania ściśle określonej próbki powietrza na sensor, gwarantują wysoką dokładność pomiarów. 
BACscan® F-40 jest polecany dla małych firm oraz użytkowników indywidualnych, oczekujących 
precyzyjnych i powtarzalnych wyników.

Sensor elektrochemiczny nowej generacji

Zakres pomiaru 0.00–4.00 ‰ 

Jednostki pomiarowe* ‰ (promile), mg/L, % BAC, μg/L

Rozdzielczość wskazań 0.01 ‰

Próg alarmowy 0.20 ‰

Zasilanie 2×1.5V baterie alkaliczne, typ AAA

Wymiary 111×47×24 mm

Waga (z bateriami) 85 g

Zalecana kalibracja** co 6-12 miesięcy lub 500 pomiarów
Wbudowany moduł  
kontroli temperatury  
urządzenia

Sygnalizacja  
przekroczenia zakresu

Licznik wykonanych  
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* Możliwość zmiany jednostki pomiarowej przez serwis. Fabryczne ustawienie: ‰ (promile). 
** W zależności, który warunek wystąpi pierwszy.


