
F-50 to alkomat zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Został wyposażony 
w precyzyjny sensor elektrochemiczny nowej generacji, charakteryzujący się krótkim czasem reakcji i długą 
żywotnością. Komunikaty wyświetlane na panelu LCD w czytelny sposób informują o trybie pracy urządzenia. 
Obudowa alkomatu została wykończona eleganckim frontowym panelem odpornym na zarysowania. 
BACscan® F-50 jest polecany do kontroli trzeźwości pracowników oraz dla użytkowników indywidualnych.

Sensor elektrochemiczny nowej generacji

Zakres pomiaru 0.00–4.00 ‰

Jednostki pomiarowe* ‰ (promile), mg/L, % BAC, μg/L

Rozdzielczość wskazań 0.01 ‰

Próg alarmowy 0.20 ‰

Zasilanie 2×1.5V baterie alkaliczne, typ AAA

Wymiary 114×47×24 mm

Waga (z bateriami) 90 g

Zalecana kalibracja** co 6-12 miesięcy lub 500 pomiarów
Długi okres pomiędzy 

kolejnymi kalibracjami

Poręczna konstrukcja 
wykończona eleganckim 
frontowym panelem

Sensor o długiej 
żywotności,  

gwarantujący 
wysoką precyzję 

pomiarów
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* Możliwość zmiany jednostki pomiarowej przez serwis. Fabryczne ustawienie: ‰ (promile). 
** W zależności, który warunek wystąpi pierwszy

Rozdzielczość wskazań 
do dwóch miejsc 
po przecinku


